
 

 ZIP  50 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
  

AGREGAT i-get, jednocilindrični, četverotaktni 

ZAPREMNINA 49 cm³ 

PROVRT X HOD 39 mm x 41,4 mm 

SNAGA 2,1 kW (2,8 KS) pri 7.250 o/min 

OKRETNI MOMENT  2,8 Nm pri 6.100 o/min 

RAZVOD Jedna bregasta osovina u glavi, 3 ventila 

DOVOD GORIVA Elektronsko ubrizgavanje 

HLAĐENJE Zrakom 

POKRETANJE Električno 

PREDNJI OVJES Hidraulična teleskopska vilica 

STRAŽNJI OVJES Hidraulični amortizer 

HOMOLOGACIJA Euro 5 

POTROŠNJA GORIVA (WMTC) 41,6 km/l 

CO² EMISIJE 57 g/km 

OKVIR Jednostruki, od visoko otpornih čeličnih cijevi 

PREDNJA KOČNICA Disk Ø 175 mm 

STRAŽNJA KOČNICA Bubanj Ø 110 mm 

DUŽINA / ŠIRINA 1.700 mm / 670 mm 

VISINA SJEDALA Podesiva: 750 mm – 765 mm – 780 mm 

SPREMNIK GORIVA 6.6 litara 

PREDNJA GUMA 100/80 - 10’’ 

STRAŽNJA GUMA 120/70 - 10’’ 

 


