
 
 
 
 

V100 MANDELLO S – TEHNIČKE KARAKTERISTKE 

Agregat Poprečni 90° V-Twin, četiri ventila po cilindru, tekućinom hlađen s Ride by Wire 

Zapremnina 1042 cm³ 

Provrt x hod 96 x 72 mm 

Najveća snaga 115 Hp (84,6 kW) pri 8.700 o/min 

Najveći okretni 
moment 

105 Nm pri 6.750 o/min 

Mjenjač     6 brzina 

Spojka     Hidraulična uljna spojka 

Stražnji pogon     Kardan 

Prednji ovjes U potpunosti podesiva preokrenuta prednja vilica  Ø43 mm USD Öhlins Smart 
EC2.0 s poluaktivnom kompresijom i povratom. 

Stražnji ovjes U potpunosti podesiv Öhlins TTX Smart EC2.0 amortizer s poluaktivnom 
kompresijom i povratom i mogućnosti podešenja prednaprezanja 

Prednja kočnica Dva plivajuća diska Ø320 mm, Brembo monobloc radijalna kliješta s 4 klipa. 
Radijalni prednji kočni cilindar. ABS u zavojima. 

Stražnja kočnica Disk Ø280 mm, Brembo kliješta s 2 klipa. ABS u zavojima. 

Prednji kotač Lijevani aluminij, 17” x 3.5” – senzor tlaka u gumi 

Stražnji kotač Lijevani aluminij, 17” x 3.5” – senzor tlaka u gumi 

Visina sjedala 815 mm 

Spremnik goriva 17 l (3,5 l rezerve) 

Težina s 
tekućinama 

233 kg (prema VO (EU) 168/2013 sa svim tekućinama, serijskom opremom i 
najmanje 90% iskoristive zapremnine spremnika goriva) 

Homologacija Euro 5 

C02 Emisije   118 g/Km 

Potrošnja 4,7 l/100 Km 

Značajke Full LED svjetla s dnevnim svjetlima, svjetla za zavoje, LED pokazivači smjera, 
ABS u zavojima i Moto Guzzi kontrola proklizavanja, tempomat, modovi vožnje, 
TFT instrument ploča u boji, adaptivna aerodinamika, električno podesivi 
vjetrobran, TPMS (senzori tlaka u gumama), grijane ručice, Up/Down quickshifter, 
Moto Guzzi MIA. 

 


