MOTO GUZzrI

STELVIO PFF Rider Assistance Solution® — TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Agregat Popreéni 90° V-Twin, €etiri ventila po cilindru, hladen teku¢inom, Ride by Wire
Zapremnina 1042 cm3
Provrt x Hod 96 X 72 mm

Najveca snaga

115 KS (84.6 kW) pri 8,800 o/min

Najveéi okretni

105 Nm pri 6,750 o/min

moment

Prijenos | Kardan

Mjenja€ | 6 brzina
Spojka | Hidrauli¢na

Prednji ovjes

@ 46 mm USD prednja vilica podesive pred napregnutosti i povrata. Hod kotaca
170 mm.

Straznji ovjes

Mono-amortizer podesive pred napregnutosti i povrata. Hod kota¢a 170 mm.

Prednja ko€nica

Dva plivaju¢a diska @ 320 mm, Brembo monobloc radijalna klijesta s 4 klipa.
Radijalni_cilindar ko€nice. ABS za zavoje.

Straznja kocnica

Jedan disk @ 280 mm, Brembo klijeSta s 2 klipa. ABS za zavoje.

Prednji kotac

Zbicani, s gumama bez zraénice, 19" x 3.00"

Straznji kotaé

Zbiéani, s gumama bez zraénice, 17" x 4.50"

Visina sjedala 830 mm
Tezina bez tekuéina 222 kg
Tezina s 246 kg
tekué¢inama*
Spremnik goriva 211
Potrosnja 5,1 1/100 km
CO2 Emisije 119 g/km
Homologacija | Euro 5+

Oprema

Full LED prednje svjetlo s dnevnim svjetlom, svjetlima za zavoje, LED pokazivadi
smjera, ABS za zavoje i kontrola proklizavanja, tempomat, 5 nadina rada, TFT
instrument plo&a u boji, elektri¢no podesiv vjetrobran, Stitnici za ruke. PFF Rider
Assistance Solution®: Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot
Information System (BLIS), Lane Change Assist (LCA)

Priprema za

Moto Guzzi MIA, Up/Down Quickshifter, senzor tlaka u gumama - TPMS (Typre
Pressure Monitoring System)

*Sukladno smjernicama VO (EU) 168/2013 sa svim teku¢inama, serijskom opremom te spremnikom goriva s najmanje 90% iskoristivog

kapaciteta spremnika.




