aprilia

RS 660 — TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Agregat

Zapremnina

Provrti hod

Najveéa snaga

Najvecéi okretni moment
Mjenjaé

Spojka

Okvir

Prednji ovjes

Straznji ovjes

Prednja ko¢nica
Straznja kocnica
Prednji kota¢
Straznji kotac
Visina sjedala
Spremnik goriva
Mokra tezina*

Serijska oprema

Usporedni dvocilindriéni, 4 ventila po cilindru, teku¢inom hladen s Ride-By-Wire
659 cms3

81 x 63.93 mm

105 KS (77.2 kW) pri 10,400 o/min

70 Nm pri 8,400 o/min

6 brzina

Multilamelna uljna klizna spojka

Aluminijski dvogredni

Kayaba @ 41 mm USD vilica, podesivog povrata i pred optere¢enja, hod kota¢a
120 mm

Kayaba mono amortizer, podesivog povrata i pred opterecenja, hod kota¢a 130
mm

Dva plutaju¢a diska @ 320 mm. Brembo radijalna klijesta.

Disk @ 220 mm. Brembo klijesta.

Lijevani kota¢ 17" x 3.5”

Lijevani kota€¢ 17" x 5.5”

820 mm

15 litara

183 Kg

Full LED prednje svjetlo i pokazivaci smjera sa svjetlosnim potpisom. 5" TFT
instrument plo¢a. Pozadinski osvjetljene tipke. APRC sustav sa 6-osnom
inercijskom platformom: Mape rada agregata (AEM), Ko¢enje agregatom (AEB),
ABS za zavoje (3 mape i SprjeCavanje podizanja straznjeg kraja), Kontrola
proklizavanja (ATC), Kontrola podizanja prednjeg kotaa (AWC), Aprilia Launch
Control (ALC), 5 nacina voznje. Tempomat (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS).
Metalno opletena ko€na crijeva

* Sukladno smjernicama VO (EU) 168/2013 sa svim teku¢inama, serijskom opremom te spremnikom goriva s najmanje
90% iskoristivog kapaciteta spremnika



