PRIMAVERA 50 — TEHNICKE KARAKTERISTIKE

AGREGAT 3-ventilski, ¢etverotaktni, jednocilidri¢ni i-get s katalizatorom
ZAPREMNINA 49 cm®
PROVRT X HOD 39 mm x 41,4 mm

NAJVECA SNAGA
NA RADILICI 2,3 kW (3,1 KS) pri 7.750 o/min

NAJVECI OKRETNI MOMENT 3,1 Nm pri 5.750 o/min
POTROSNJA 38,5 km/I
CO2 EMISIJE 59 g/km
DOVOD GORIVA Elektronsko ubrizgavanije
HLADENJE Zrakom
POKRETANJE Elektricno
MJENJAC Automatski variomat CVT
SPOJKA Automatska centrifugalna suha spojka
NOSIVA STRUKTURA Okvir od €eliénog lima sa zavarenim konstrukcijskim ojacanjima

PREDNJI OVJES Jedan krak sa spiralnom oprugom i jedan hidrauli¢ni amortizer

STRAZNJI OVJES Jedan hidrauli¢ni amortizer sa spiralnom oprugom
PREDNJA KOCNICA Disk od nehrdajuéeg ¢elika @ 200 mm
STRAZNJA KOCNICA Bubanj @ 140 mm
ABS SUSTAV -

PREDNJA GUMA Bez zracnice 110/70 - 12"

STRAZNJA GUMA Bez zraénice 120/70 - 12”

DUZINA/SIRINA/MEDUOSOVINSK
| RAZMAK -

VISINA SJEDALA 785 mm

ZAPREMNINA SPREMNIKA
GORIVA 7,5 litara

EMISIJA ISPUSNIH PLINOVA Euro 5




